Arrét automatique et injection de sécurité dans leéacteur n° 4 de la centrale du Blayais
Avis d’incident de I’'ASN publié le 24/02/2014 :

Centrale nucléaire du Blayais - Réacteurs de 900 M&/- EDF

Le 14 février 2014, des manceuvres inappropriéesur untableau électriqual’alimentation du
systéme deontréle-commanddu réacteur n° 4 de tzentrale nucléairdu Blayais ont occasionné un
arrét automatique du réacteur, suivi de lamise en service intempestivele I'injection de sécurité
dans ce réacteur.

Le circuit primairepermet de refroidir le combustible contenu dansuie du réacteur en cédant sa
chaleur par lintermédiaire degénérateurs de vapeudorsqu’il produit de I'électricité ou par
l'intermédiaire du circuit de refroidissement ari& lorsqu’il est en cours de redémarrage aprées
rechargement en combustible.

Le circuit d'injection de sécurité permet, en casaldent, d’introduire de I'eau borée dans le wirc
primaire du réacteur afin d'étoufferdéaction nucléairet d’assurer le refroidissement du ceceur.

Le 14 février 2014, le réacteur n° 4 était en famctement. Lors d’'une activité de contrdle sur un
tableau électrique d’alimentation du systéme detréxcommande du réacteur, demnoceuvres
inappropriées ont provoqué un court-circuit sur ce tableauefisort des investigations en cours que
ce court-circuit serait I'une des causes de laepetale des fonctions de ce tableau électrique.

Lorsqu’il a constaté l'isolement de ce tableau téigae, I'agent présent localement I'a remis en
service. Cependant leméthode employée, qui était inadaptéea entrainé lamise en service
intempestivede I'injection de sécurité dans le circuit prineaitu réacteur.

Dés déclenchement de I'injection de sécurité etadésmatismes de protection du réacteur, les agents
en salle de commandent engagé les actions permettant de stabiliserédeteur. Du fait du
fonctionnement de linjection de sécurité durantr@utes, la pression dans le circuit primaire a
augmenté et 'une des soupapes assurant la pootedi circuit primaire contre les surpressionsts’es
ouverte, permettant ainsi de faire baisser la mestans le circuit primaire. Le fluide sous pressi

en sortie de cette soupape, a été récupéré dawsenmvoir dédié a cet effet. Ce réservoir est lairma
protégé des surpressions par deux membranes derauans la mesure ou le remplissage du
réservoir s’est poursuivi, 'une des deux membragest rompue et une faible quantité d'eau
excédentaire a été récupérée parpigisardsdu batiment réacteur. Les contrblesrddioprotection
menés dans le batiment réacteur n'ont pas montcéraminatioranormale du batiment.

L'’ASN a engagé une inspection réactive le jour méndes investigations se sont poursuivies le
mardi 18 février 2014. Les inspecteurs ont proc&d@nalyse des causes techniques, humaines et
organisationnelles de la perte du tableau éledritjs en ont examiné les conséquences et vésifie |
gestion de I'événement paDF.

Les opérations de nettoyage, ainsi que les progesnta contrdle et de requalification préalables au
redémarrage du réacteur sont en cours. Les ausmmedide protection du réacteur ont fonctionné
convenablement et les procédures prévues ont ti&ages correctement, cet événement n’a donc
pas eu de conséquence sur la sécurité du perserswel I'environnement.

Du fait de lamise en service intempestive d’'un systeme de sausede du réacteur, cet événement
a été classé provisoirementr@iveau 1de I'échelle internationale des événements nuesalES.



