Anomalies génériques (mars 2014)

Une série d'anomalies génériques sont répertasiges

1) Anomalie générique concernant les diesels de sedms réacteurs de 900 MWe

Anomalie Générique

Le 16 octobre 2009, EDF a informé I'ASN d’'une antiengénérique concernant les coussinets de
téte de bielle des moteurs diesels des grouperagenes de secours des réacteurs de 900 MWe
suivants : Blayais 1-3, Bugey 2-3-4, Chinon B3, &rB-4, Gravelines 2-4, Saint-Laurent 2 et
Tricastin 1-2-3-4.

Publié le 27/01/2010

2) Graissage des groupes motopompes du systeme dielissfement a l'arrét

Anomalie Générique

Le 30 septembre 2009, EDF a déclaré a I'Autoritésdeeté nucléaire un événement relatif au
graissage des motopompes du systeme de refroiddesedu réacteur a l'arrét (RRA). Cette
anomalie concerne les sites du Blayais (réacteur®, B et 4), de Gravelines (réacteur 1) , du
Tricastin (réacteurs 1, 2, 3 et 4), de Cattenoracfeurs 1, 3 et 4), de Nogent (réacteur 1), deyPenl
(réacteurs 1 et 2) et de Civaux (réacteur 2).

Publié le 12/01/2010

3) Mise a l'arrét des pompes du circuit d’eau brute

Anomalie Générique

Le 8 décembre 2009, EDF a informé I'ASN d’'une ari@n@enérique concernant une consigne
inadaptée dans les procédures de conduite acdidenBette anomalie concerne les centrales
nucléaires de Blayais, Chinon, Cruas, Dampierray@mnes, Saint-Laurent et Tricastin.

Publié le 17/12/2009

4) Anomalie générigue concernant la tenue au seissieatis électromagnétiques
Anomalie Générique

Le 28 mai 2009, EDF a informé I'’ASN d’une anomajé&nérique concernant la tenue au séisme des
relais électromagnétiques présents dans les tab&eactriques des réacteurs nucléaires d’EDF.

Publié le 24/11/2009

5) Anomalie générique concernant le systéme d'inject®sécurité

Anomalie Générique



Le ler février 2011, EDF a déclaré a I'Autoritésideeté nucléaire une anomalie générique relative a
la répartition des débits d’injection de sécuritéaaite pression dans les branches froides du tircui
primaire principal des réacteurs de 900 MWe.

Publié le 07/02/2011

6) Anomalie générique concernant la tenue au séisniévdes matériels

Anomalie Générique

Le 8 décembre 2010, EDF a informé I’ASN d’'une anliende tenue au séisme de divers matériels
situés dans la station de pompage de certaineréaade 900 MWe (centrales de Cruas, Tricastin,
Blayais et Gravelines) et de 1300 MWe (centraleBeldy et Flamanville, réacteurs n°3 et 4 de
Paluel).

Publié le 23/12/2010



Anomalie générique concernant la tenue au séisme dannes du palier N4
06/10/2009

Centrale nucléaire de CivauRéacteurs de 1450 MWe - EDF
Centrale nucléaire de Chooz Béacteurs de 1450 MWe - EDF

Anomalie générique

Le 7 septembre 200€DF a déclaré a 'ASN une anomalie relative a desudéfde serrage de la visserie de vannes
qualifiées sur les réacteurs de Chooz et Civaux.

Les centrales nucléaires sont congues pour résistplus fort séisme que I'on estime pouvoir seifaater sur le site,
compte tenu des observations historiques sur laefemillénaire et en prenant une marge de sécuugté
fonctionnement des matériels ayant un réle powrassa slreté du réacteur doit étre garanti emeasisme et sont
dits « qualifiés ».

Les défauts rencontrés consistent en I'absencésgeditifs de serrage ou la présence de disposiafaptés sur la
visserie de vannes qualifiées au séisme. Des srdeumontage initiales ou issues d’opérations dater@nce sont a
I'origine de ces anomalies.

EDF a mis en place des actions de contrdle etrdseeen conformité des anomalies constatées. Lielnisedes
contrOles et des réparations sera achevé fin 2Gilfise en ceuvre de ces actions est controlééA%id | notamment
lors des arréts pour rechargement des réacteurs.

Cette anomalie a été classéenaueau 1de I'échelldNES qui en compte 7.



Anomalie générique concernant le systeme d'injectiode sécurité des réacteurs de 900 MWe
07/02/2011

Centrale nucléaire du Blayaigéacteurs de 900 MWe - EDF

Centrale nucléaire de Graveling&acteurs de 900 MWe - EDF
Centrale nucléaire de Cruas-MeysBeacteurs de 900 MWe - EDF
Centrale nucléaire du BugeRéacteurs de 900 MWe - EDF

Centrale nucléaire du TricastiRéacteurs de 900 MWe - EDF

Centrale nucléaire de ChinoRéacteurs de 900 MWe - EDF

Centrale nucléaire de Dampierre-en-Bumacteurs de 900 MWe - EDF
Centrale nucléaire de St-Laurent-des-Earpacteurs de 900 Mwe - EDF
Centrale nucléaire de Fessenhemsacteurs de 900 Mwe - EDF

Anomalie générique

Le ler février 2011EDF a déclaré a I'Autorité dglreté nucléairane anomalie générique relative a la répartities d
débits d’injection de sécurité a haute pressiors desmbranches froides dircuit primaireprincipal des réacteurs de 900
MWe.

Le circuit d'injection de sécurit®(S) permet, en cas de breche dans le circuit prinmireipal, de maintenir le
refroidissement du coeur du réacteur en réinjed®@iieau dans ce circuit au moyen, notamment, adepes dites de
haute pression.

En cas de sollicitation du RIS, les débits d’egedtés a haute pression sont mesurés sur chacanmiebranches
froides du circuit primaire principal des réactedes900 MWe. Cette mesure permet de s’assurereqdésiéquilibre
entre les débits injectés sur chaque branche festiinférieur a 6 %, qui est la valeur prise emgte dans le rapport de
s(reté de ces réacteurs.

Or des études récentes menées par EDF ont misdamég que la précision de mesure des disposiiifsés pour
mesurer ces débits sur les réacteurs de 900 MW dstrdre de 20%. Ces dispositifs ne sont dorecguaptés vis-a-vis
du critére de déséquilibre qu'ils doivent permetteevérifier.

En conséquence, en situation accidentelle, potaines tailles de bréche du circuit primaire pipad; I'injection de
sécurité a haute pression pourrait ne pas pernugtrefroidir suffisamment le coeur du réacteur.

Afin de résorber cet écart, EDF envisage de mettrglace une instrumentation par ultra sons peametie mesurer de
maniére plus précise les débits d’eau injectésepRiS a haute pression. Dans un premier tempsskess seront
réalisés début 2011 sur un réacteur. En fonctisrrégultats obtenus sur ce réacteur, cette sols¢iimplantée sur
'ensemble des réacteurs impactés par cette anmmali

Ces remises en conformité seront suivies par I'Aitae sdreté nucléaire.

Cette anomalie a été classéenaueau 1de I'échelldNES qui en compte 7.



Nucléaire: incident niveau 2 au Tricastin, anomaliesur 18 autres réacteurs

(AFP) — 17 février 2011

PARIS — Une usure prématuréeamissinets sur des groupes électrogénes de sec@uésé signalée jeudi par EDF et
aussitot qualifiee par I'Autorité de slreté nuck4ASN) commeun incident de niveau 2" au Tricastin (Dréme) et
une simple "anomalie" pour 18 autres réacteurs.

"EDF a décidé, a titre préventif, de remplacer tesscoussinets concernés par des pieéces neuvastipacé jeudi le
groupe public d'électricité dans un communiqué s'@gérations de maintenance, réalisables lorsgugdeteurs sont
en fonctionnement, ont débuté le 12 février 20ajdyte-t-il.

Sur les réacteurs 3 et 4 du site de Tricastinléesx groupes électrogénes, ainsi que le group&@jgne commun a
I'ensemble des réacteurs du site, "sont équipéesudssinets potentiellement sensibles”, expliqd®N dans un
communiqué, pour justifier le classement en nivaau

EDF a pour sa part précisé qu'au Tricastin le raogrhent du coussinet du troisieme groupe de setadfores et déja
été réalisé le 17 février 2011".

Sur les autres sites concernés, I'ASN reléve guadlee réacteur dispose d'au moins un groupe é&écteq(...) équipé de
coussinets d'une autre marque", qui ne présendsntg@défaut entrainant une "dégradation plus eapié prévue des
coussinets".

L'anomalie a été classée de niveau 1 sur |?édneke qui en compte 7, pour les centrales de Bdgygironde), Bugey
(Ain), Chinon (Indre-et-Loire), Cruas (Ardéche), pierre (Loiret), Gravelines (Nord), Saint-Laurénbir-et-Cher.)

Les groupes électrogénes de secours a moteur geseéttent d'alimenter les systémes de slretéatugur en cas de
perte de l'alimentation électrique par le résedional, rappelle I'ASN. Les coussinets sont destaémiter les frictions
entre les piéces mobiles des moteurs diesel, précahe.

Aprés la défaillance d'un groupe électrogéne,dars essai, a la centrale du Blayais, une dég@uptus rapide que
prévue des coussinets a été constatée. 26 grolgpa®genes de centrales nucléaires francaise®sgoifiées de ce type
de coussinets, précise I'ASN qui a demandé a EQféeenter un plan d'actions correctives.

"On a mis en évidence une usure prématurée desinetsqui nécessite de changer les coussinetadigma plus
fréquente que dans nos programmes actuels. Aujuirdn les change a peu prés tous les dix areXpkqué a I'AFP
Jean-Philippe Bainier, directeur opérationnel dic paicléaire d'EDF.

Chaque réacteur nucléaire doit disposer, en pemeanee cing sources d?alimentation électriquédifites lui
permettant de faire fonctionner "I?ensemble densgriels dont ses systéemes de sdreté".

Pour les réacteurs concernés par I'anomalie, ngssources sont deux lignes a haute tension, dewpegs électrogénes
diesel et un troisieme groupe de secours commarcaritrale.

Le ler février, EDF avait déja signalé une anontlissée de niveau 1, présente dans 34 réactaléaines, dans la
mesure des débits d'eau d'un systéme de séculigé dans des circonstances exceptionnelles.

EDF exploite un parc de 58 réacteurs nucléairdsance, répartis sur 19 centrales. Le groupe puiplicgére un parc
"standardisé", déclare environ 5 anomalies génésiguar an, selon M. Bainier.



