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280 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris 
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ASSIGNATION  
  
À  la  demande  de  :  
  

1- RESEAU   "SORTIR   DU   NUCLAIRE",   fédération   de   950   associations   et   de   plus   59   000  

Dumenge,   69317   LYON   CEDEX   4,   prise   en   la   personne   de   Monsieur   P.   BROUSSE,  
coordinateur  général,  régulièrement  mandaté,  
  

2- 
association   loi   1901  

dont   le   siège   social   est   12   rue   des   Roises,   88350   GRAND,   prise   en   la   personne   de  
Monsieur  Maurice  MICHEL,  président  régulièrement  mandaté,  

  
3- BURESTOP   55,   association   loi   1901   dont   le   siège   social   est   1   chemin   de   Guédonval,  

55000   BAR   LE  DUC,   prise   en   la   personne   de  Madame  Corinne   FRANCOIS   ou  Madame  
Nadine  SCHNEIDER,  régulièrement  mandatées,  

  
4-   /   HAUTE-

MARNE  52   (CEDRE  52),   association   loi   1901  dont   le   siège   social   est  48   avenue   de   la  
république,   52100   SAINT-‐DIZIER,   prise   en   la   personne   de   Monsieur   Michel   MARIE,  
porte-‐parole  régulièrement  mandaté,  

  
5- LES   HABITANTS   VIGILANTS   DU   CANTON   DE   GONDRECOURT,   association   loi   1901  

dont  le  siège  social  est  2  chemin  de  Vaurine,  55130  GONDRECOURT-‐LE-‐CHATEAU,  prise  
en   la   personne   de   Monsieur   Jean-‐François   BODENREIDER,   président   régulièrement  
mandaté,  

  
6- 

LORRAINE      LORRAINE   NATURE   ENVIRONNEMENT   (M.I.R.A.B.E.L.      L.N.E.),  
-‐1  du  Code  rural  tel  que  modifié  par  

ticle  L  141-‐
55000   BAR   LE   DUC,   prise   en   la   personne   de   Monsieur   Nicolas   CORREA,   salarié  
régulièrement  mandaté,  

  
Ayant  pour  avocat  :    
Maîtres  Benoist  Busson  et  Etienne  AMBROSELLI  
Cabinet  BUSSON  
Avocats  au  Barreau  de  Paris  
280  boulevard  Saint-Germain  -  75007  Paris  
tél.  01  49  54  64  49/60  -  fax.  01  49  54  64  65  
Toque  :  T  08  
  
Elisant  domicile  en  son  cabinet  
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Huissier  de  justice  

  
  
  

DES   DECHETS   RADIOACTIFS   (ANDRA),  
établissement  public  industriel  et  commercial  inscrit  au  RCS  de  Nanterre  sous  le  n°  B  390  199  
669,  dont  le  siège  social  est  1/7  rue  Jean  Monnet,  Parc  de  la  Croix-‐Blanche,  92298  CHATENAY-‐
MALABRY,  prise  en  la  personne  de  son  représentant  légal,  domicilié  en  cette  qualité  au  dit  siège,  
  
Où  étant  et  parlant  à  :  
  
  

-après   exposées,   devant   le   Tribunal   de  
Grande  Instance  de  NANTERRE,  siégeant  179-191  avenue  Joliot  Curie,  92020  NANTERRE,    

Que  dans  un  délai  de  quinze  jours  à  compter  de  la  date  du  présent  acte,  conformément  aux  
articles  56,  752  et  755  du  Code  de  procédure  civile,  elle  est  tenue  de  constituer  avocat  pour  
être  représentée  devant  ce  Tribunal,  

éléments  fournis  par  ses  adversaires.  
  

  
  
  

PLAISE  AU  TRIBUNAL  
  
  
  
  
  
I-  LES  FAITS  
  
1.  
La   loi  «  Bataille  »  de  1991  a   initié  un  programme  de  recherches  ayant  pour  objectif  de  
définir  une  solution  pérenne  de  gestion  des  déchets  radioactifs  les  plus  nocifs.  
  
Les  déchets  de  haute  activité  et  de  moyenne  activité  à  vie   longue   représentent  3%  du  
volume  des  déchets  radioactifs  français,  mais  99%  de  leur  radioactivité.  Ils  nécessitent,  

  
  

stockage  profond  pouvant  accueillir  ces  déchets.  
  

se  et  la  
Haute-‐Marne,  pour  y  mener  des  expérimentations  plus  poussées  sur  la  géologie  du  site.    
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Lui   confiant   le   soin   de   poursuivre   les   recherches   en   ce   sens,   la   loi   du   28   juin   2006   a  

géologique  dit  CIGEO  dont  la  mise  en  exploitation  doit  intervenir  en  2025.  
  
  
2.  
C'est  un  géophysicien  haut-‐marnais  retraité,  André  Mourot  (aujourd'hui  décédé),  qui  en  
décembre  2002  révèle  pour  la  première  fois  que  le  site  choisi  fin  1993  à  la  limite  Meuse-‐
Haute-‐Marne,   connu   depuis   sous   le   nom  du   village   de   Bure,   est   situé   juste   au   dessus  
d'une   ressource   géothermique   estimée   importante.   Elle   a   été   décrite   par   le   Service  
Géologique  de  l'État,  le  Bureau  de  Recherches  Géologiques  et  Minières  (BRGM),  lors  des  
grands   inventaires  de   cette   ressource  qui  ont   suivi   les   chocs  pétroliers   fin  1973  et   fin  
1979  puis  localement  confirmée  par  un  forage  pétrolier  en  1989.    
  

suivi  (CLIS)  du  Laboratoire  de  Bure  afin  que  la  présence  de  géothermie  soit  vérifiée  par  
  

  
a   finalement   accepté   de   faire   prolonger   le   forage   (EST433)  

  
Solexperts     Intera  (SIS).  
  
En   2009,   elle   a   remis   une   synthèse   du   programme   de   reconnaissance   de   la   zone   de  
transposition  2007-‐2008  dans  laquelle  elle  tranche  définitivement,  en  quelques  lignes  :  
  
«  la  production  mesurée  en  test  dans  EST433  (5  m3/h)  est  nettement  inférieure  à  la  gamme  
de  débits  des  exploitations  géothermiques  (150  à  400  m3   

ltats   indique,   en   référence   à   des   installations   géothermiques   existant  
dans   le   bassin   de   Paris   dans   les   mêmes   gammes   de   température,   que   la   ressource  

  ».  
  
  
3.  

pprofondie  et  exhaustive  des  pièces  du  dossier  menée  
par  Monsieur  Antoine  GODINOT,  Docteur  en  géologie,  il  apparaît  que  cette  conclusion  de  

  
  

lement  sa  responsabilité.  
  

s   et   de  
  

  

recourir  à  la  présente  procédure  pour  assurer  la  défense  de  leurs  intérêts.    
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*   *   *  
  
II-  DISCUSSION  
  

  
I.  SUR  LA  COMPETENCE  
  
Il  faut  rappeler  le  principe  posé  par  la  Cour  de  cassation  en  ce  qui  concerne  la  compétence  des  

établissement  
public  industriel  et  commercial  (EPIC).  
  
V.   Cass.   Civ.   1ère,   23   mars   2011   n°10-‐11889,   publ.   au   Bull.:   «  Attendu   que,   lorsqu'un  
établissement   public   tient   de   la   loi   la   qualité   d'établissement   public   industriel   et  
commercial,  les  litiges  nés  de  ses  activités  relèvent  de  la  compétence  judiciaire,  à  l'exception  
de   ceux   relatifs   à   celles   de   ses   activités   qui,   telle   la   réglementation,   la   police   ou   le   contrôle,  
ressortissent   par   leur   nature   de   prérogatives   de   puissance   publique   ;   qu'ayant   relevé  que   le   fait  
d'exercer  une  mission  de  service  public  administratif  n'était  pas  un  critère  suffisant  pour  entraîner  
la  compétence  des  juridictions  de  l'ordre  administratif  et  que  l'ANCV  n'exerçait  pas  de  prérogatives  
de   puissance   publique,   la   cour   d'appel   en   a   exactement   déduit   que   les   juridictions   de   l'ordre  
judiciaire  étaient  compétentes  pour  connaître  du  litige  ;  que  le  moyen  ne  peut  être  accueilli  ;  
  

arrêté   du   7   novembre   1979.   L'article   13   de   la   loi   du   30   décembre   1991   a   rendu   l'Agence  
indépendante  et  lui  a  conféré  le  statut  d'établissement  public  industriel  et  commercial  (EPIC).  
  

de  
concevoir  et  d'implanter,  en  application  de   la   loi  de  programme  du  28  juin  2006,  un  centre  de  
stockage  profond  pour   les  déchets  de  haute   activité   (HA)  et  de  moyenne  activité   à   vie   longue  
(MA-‐VL)  appelé  CIGEO(Centre  industriel  de  stockage  géologique).  
  

  
CIGEO.  
  
Le  litige  ne  porte  donc  pas  sur  des  activités  qui,  telle  la  réglementation,  la  police  ou  le  contrôle,  
ressortissent,  par  leur  nature,  de  prérogatives  de  puissance  publique.  
  
En   conséquence,   le   litige   relève  bien  de   la   compétence  du   juge   judiciaire  et   la   compétence  du  
Tribunal  de  céans  sera  reconnue.  
  
  
II.  SUR  LA  RECEVABILITE  
  
Aux  termes  de  l'article  31  du  Code  de  procédure  civile  :  
  

"L'action   est   ouverte   à   tous   ceux   qui   ont   un   intérêt   légitime   au   succès   ou   au   rejet   d'une  
prétention,   sous   réserve   des   cas   dans   lesquels   la   loi   attribue   le   droit   d'agir   aux   seules  
personnes  qu'elle   qualifie  pour   élever   ou   combattre  une  prétention,   ou  pour  défendre  un  
intérêt  déterminé."  

  
ue   et  

site  de  BURE  retenu  pour  le  projet  CIGEO.  
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Cette  désinformation  est  constitutive  d'une  violation  de  la  règle  A2-‐
sûreté  nucléaire  dans   le  Guide  de  sûreté  relatif  au  stockage  définitif  des  déchets  radioactifs  en  
formation  géologique  profonde,  en  date  du  12  février  2008.  
  
Cela  porte  un  préjudice  moral  direct  et  personnel  aux  associations  exposantes  en  liaison  avec  le  
but  et  l'objet  de  leurs  activités.  
    
V.  Cass.  Civ.  1ère,  16  nov.  1982,  «  CORA  »,  n°81-‐15550,  Bull.  I,  n°331,  p.283:  

"mais   attendu   qu'après   avoir   relevé   qu'en   raison   de   son   objet,   qui   est   d'étudier   et   de  
protéger   les  oiseaux  migrateurs,   l'association  C.O.R.A.  était  directement   intéressée  par   les  
actes  mettant  en  péril  les  espèces  qu'elle  s'est  donne  pour  mission  de  protéger,  et  qu'elle  a  
subi,  du  fait  de  la  mort  du  rapace,  un  préjudice  moral  direct  et  personnel,  en  liaison  avec  le  
but   et   l'objet   de   ses   activités,   le   tribunal   d'instance   a   constate   qu'au   jour   et   au   lieu   ou  
l'oiseau  a  été  abattu,  se  trouvaient  de  nombreux  chasseurs  qui,  bien  que  non  adhérents  a  
l'A.C.C.A.,   étaient   autorises   par   elle   a   chasser   a   la   journée,   et   qu'il   ressortait   des  
témoignages  recueillis  au  cours  de  l'enquête  de  gendarmerie  que,  bien  que  n'ayant  pas  été  
identifies,   le   ou   les   chasseurs   ayant   abattu,   l'oiseau   faisaient   partie   de   ces   chasseurs  
étrangers   qui   n'avaient   fait   l'objet   d'aucun   controle   et   qui   n'avaient   reçu   aucun  
avertissement  concernant  le  passage  d'oiseaux  migrateurs  protégés  ;  

que,  sans  se  contredire,  le  tribunal  d'instance  a  pu  en  déduire  que  les  fautes  de  l'association  
ou   de   son   président   quant   a   la   présence,   au   contrôle   et   a   l'information   cynegétique   des  
chasseurs   étrangers   avaient   favorise   et   permis   les   faits   ayant   entraine   la   mort   du  
balbuzard-pêcheur  et  étaient  des  lors  en  relation  de  cause  a  effet  avec  le  préjudice  subi  par  
le  C.O.R.A.  ;"  

V.  également  Crim.  12  sept.  2006,  Bull.  crim.  n°217,  p.  762  

La  Cour  de  cassation  a  déjà  posé  le  principe  selon  lequel  une  association  peut  agir  en  justice  au  
nom  d'intérêts  collectifs  dès  lors  que  ceux-‐ci  entrent  dans  son  objet  social  ;  

V.  par  ex.    Civ.  2ème,  5  oct.  2006,  n°  05-‐17602,  l'Association  d'information  et  de  défense  des  
riverains  de  la  carrière  de  Luche-Thouarsais  

"Attendu  qu'une  association  peut  agir  en  justice  au  nom  d'intérêts  collectifs  dès  lors  
que  ceux-ci  entrent  dans  son  objet  social  ;  
Attendu   que   pour   déclarer   irrecevable   l'action   de   l'association,   l'arrêt   énonce   que   cette  
association  demande  la  réparation  de  ses  préjudices  au  titre  des  poussières,  des  odeurs,  des  
bruits,  de  la  surpression  aérienne  et  des  vibrations  du  sol  du  fait  des  activités  de  la  société  
Carrière   de   Luche   ;   que   ces   mêmes   chefs   de   demande   sont   formulés,   pour   les   mêmes  
montants,  par  chacune  des  personnes  dont  les  noms  apparaissent  dans   leur  quasi  totalité  
sur   les   feuilles  de  présence  de   l'assemblée  générale  de   l'association   ;  que   les  demandes  de  
l'association  s'ajoutent  à  celles  de  ses  membres  ;  
Qu'en  statuant  ainsi,  sans  rechercher  si  l'association  qui  demandait  la  condamnation,  sous  
astreinte,  de  la  société  Carrière  de  Luche,  à  exécuter  les  mesures  préconisées  par  le  collège  
d'experts  judiciaires  pour  en  réduire  l'impact,  n'était  pas  recevable  à  agir  pour  la  défense  
des   intérêts   collectifs  de   ses  membres   conformément  à   son  objet   social,   la   cour  d'appel   a  
privé  sa  décision  de  base  légale  au  regard  du  texte  susvisé  ;"  

  
re  
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fouissement  des  déchets  radioactifs.  
  
V.  PIECE  1  
  
De   plus,   les   associations   exposantes   ont   été   régulièrement   habilitées   à   agir   conformément   à  
leurs  statuts.  
  
V.  PIECE  1  
  

  
  
  
III.  SUR  LA  FAUTE     
  
A  titre  liminaire,  il  sera  rappelé  les  fondements  de  la  présente  action.  
  
En  premier  lieu,     :  
  

"Tout  fait  quelconque  de  l'homme,  qui  cause  à  autrui  un  dommage,  oblige  
celui  par  la  faute  duquel  il  est  arrivé  à  le  réparer."  
  

  :  
  

"Chacun  est  responsable  du  dommage  qu'il  a  causé  non  seulement  par  son  fait,  mais  
encore  par  sa  négligence  ou  par  son  imprudence."  

  
La  cour  de  cassation  a  posé,  sur  le  fondement  des  articles  précités  le  principe  selon  lequel  «  celui  
qui  a  accepté  de  donner  des  renseignements  a  lui-
connaissance  de  cause  ».  
  
V.  Civ.  2ème,  19  oct.  1994,  Bull.  Civ.  II,  n°200,  concernant  des  informations  erronées  engageant  la  
responsabilité  civile  de  l'Association  pour  l'emploi  dans  l'industrie  et  le  commerce  (ASSEDIC)    
V.  Aussi,  Soc.  5  nov.  1999,  Bull.  civ.  V,  n°430,  reconnaissant  la  responsabilité  civile  de  la  Caisse  

  
  
En  second  lieu,  

-‐   :  
  

"L'Agence   nationale   pour   la   gestion   des   déchets   radioactifs,   établissement   public  
industriel   et   commercial,   est   chargée   des   opérations   de   gestion   à   long   terme   des  
déchets  radioactifs,  et  notamment  :    

  
2°  De  réaliser  ou   faire  réaliser,   conformément  au  plan  national  prévu  à   l'article  L.  
542-1-2,   des   recherches   et   études   sur   l'entreposage   et   le   stockage   en   couche  
géologique  profonde  et  d'assurer  leur  coordination  ;     
4°   De   prévoir,   dans   le   respect   des   règles   fondamentales   de   sûreté   nucléaire,   les  
spécifications   pour   le   stockage   des   déchets   radioactifs   et   de   donner   aux   autorités  
administratives  compétentes  un  avis  sur  les  spécifications  pour  le  conditionnement  
des  déchets  ;     
7°  De  mettre  à   la  disposition  du  public  des   informations   relatives  à   la  gestion  des  
déchets   radioactifs   et   de   participer   à   la   diffusion   de   la   culture   scientifique   et  
technologique  dans  ce  domaine     



 7  

L'agence   peut   conduire,   avec   toute   personne   intéressée,   des   actions   communes  
d'information  du  public  et  de  diffusion  de  la  culture  scientifique  et  technologique."  

  
prévoir,   dans   le   respect   des   règles  

fondamentales   de   sûreté   nucléaire,   les   spécifications   du   CIGEO,   de   donner   aux   autorités  
   public   en   participant   à   la   diffusion   la  

culture  scientifique  et  technologique  dans  ce  domaine.  
  
Ceci   étant   rappelé,   il   ressort   du   Guide   de   sûreté   relatif   au   stockage   définitif   des   déchets  
radioactifs  en  formation  géologique  profonde  du  12  février  2008  que  l'Andra  doit  accomplir  sa  

stockage  profond  des  déchets  de  haute  activité  
(HA)  et  de  moyenne  activité  à  vie  longue  (MA-‐VL)  ne  présente  aucun  «  intérêt  particulier  »  du  
point   de   vue   de   la   géothermie   et   du   stockage   de   chaleur,   pour   éviter   toute   intrusion  

sera  perdue.    
  
Alors   que   cette   caractéristique   du   site   constitue   donc   un   des   fondements   de   la   sûreté   du  
centre  de  stockage,     :  
  

-‐ 
suffit   que   le   site   ne   présente   pas   un   intérêt   «  exceptionnel  »   (et   non   seulement  
«  particulier  »)  du  point  de  vue  de  la  géothermie  (3.2.)  

-‐ «  confusion  »   grossière  
-‐même  reconnue  (3.3.)  

  
  
3.1.  SUR  LA  VIOLATION  DE  LA  REGLE  DE  SURETE  POSANT  QUE  LE  SITE  RETENU  POUR  LE  
STOCKAGE   DEFINITIF   DES   DECHETS   RADIOACTIFS   EN   FORMATION   GEOLOGIQUE  
PROFONDE  NE  DOIT  PAS  PRESENTER  D'INTERET  GEOTHERMIQUE  PARTICULIER    
  
  

stockage   définitif   des   déchets   radioactifs   en   formation   géologique   profonde,   dans   le   Guide   en  
date  du  12  février  2008  (V.  document  3)  conformément  à  la  réglementation  applicable,  à  savoir  :  
  

-‐  les  articles  L  542-‐1  à  L  542-‐
application  
-‐  les  articles  L  1333-‐1  à  L  1333-‐20  du  Code  de  la  santé  publique  et  des  décrets  pris  pour  
leur  application,    
-‐   la   loi   de   programme   n°   2006-‐739   du   28   juin   2006   relative   à   la   gestion   durable   des  
matières  et  déchets  radioactifs,    
-‐  la  convention  commune  sur  la  sûreté  de  la  gestion  du  combustible  usé  et  sur  la  sûreté  
de  la  gestion  des  déchets  radioactifs,  
-‐  et  les  recommandations  formulées  par  les  organisations  internationales  techniquement  
compétentes  (Agence  Internationale  de   l'Énergie  Atomique  [AIEA],  Agence  de   l'Énergie  
Nucléaire   [AEN]   de   l'Organisation   de   Coopération   et   de   Développement   Économique  
[OCDE]  et  Commission  Internationale  de  Protection  Radiologique  [CIPR]).  

  
'objet   de   ces   règles   est   de   «  définir,   pour   le   stockage   de   déchets   radioactifs   en  

formation  géologique  profonde,  les  objectifs  qui  doivent  être  retenus,  

  ».  
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   règle   est   destinée   à   assurer   notamment   le   respect   des   «  objectifs   de  
  ».  

  
«  

déchets  radioactifs  en  formation  géologique  profonde  devra  
.  »  

  
  nationale  pour   la  gestion  des  déchets  radioactifs   (ANDRA)  a  été  désigné  par   la   loi  n°  

2006-‐739  du  28     les  
déchets   radioactifs   de   haute   activité   et   de  moyenne   activité   à   vie   longue   et   notamment   pour  
choisir  le  lieu  pour  l'implantation  du  Centre  industriel  de  stockage,  dit  CIGEO.  
  

  que  parmi   les  différents  critères  à  prendre  en  compte  
pour   le  choix  du  site,  figure  celui  de   l'absence  de  ressource  géothermique  potentiellement  
exploitable.    

  
En   effet,   le   Guide   de   sûreté   relatif   au   stockage   définitif  des   déchets   en   formation   géologique  
profonde  du  12  février  2008  comprend  une  annexe  2  intitulée  «  Sélection  de  situation  à  étudier  
dans  le  cadre  de  l'analyse  de  sûreté  ».    
  
Cette   annexe  prévoit   au   point   A2-‐
humaine  relative  à  la  géothermie  et  au  stockage  de  chaleur:  «     étudier  
car  les  sites  retenus  ne  devront  pas  présenter  d'intérêt  particulier  de  ce  point  de  vue  ».  
  
V.  document  technique  n°  3  
  

e   saurait   méconnaître   car   il  
  Règle  Fondamentale  de  Sûreté  (RFS)  N°  III.2.f  du  10  juin  

1991   précisant   expressément   que,  
ucun  «  intérêt  particulier  »  du  point  de  vue  de  

la  géothermie  et  du  stockage  de  chaleur.  
  

  :  
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V.  document  technique  n°  2  
  

e   retenu   pour   le  
stockage  profond  des  déchets  de  haute  activité  (HA)  et  de  moyenne  activité  à  vie   longue  (MA-‐
VL)  ne  présente  aucun  «  intérêt  particulier  »  du  point  de  vue  de  la  géothermie  et  du  stockage  de  
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chaleur,  pour  éviter  toute  intrusion  humaine  involontaire  dans  le  centre  de  stockage  lorsque  la  
  

  
Alors  que  cette  caractéristique  du  site  constitue  donc  un  des  fondements  de  la  sûreté  du  centre  

fondamentales   de   sûreté  
«  exceptionnel  »   (  et  

non  seulement  «  particulier  »)  du  point  de  vue  de  la  géothermie.  
  

«  de  caractère  
exceptionnel  »   -‐
après)  :  
  

"Dans   ce   cadr -économique   plus   poussée,   les   résultats   du  
forage   EST433   mettent   en   évidence   un   potentiel   géothermique   faible,   qui   ne   présente   pas   de  
caractère  exceptionnel."  

  
V.  Document  technique  5  :  Andra  2009,  "Synthèse  du  programme  de  reconnaissance  de  la  zone  
de   transposition   2007-2008   -   Centre   Meuse/Haute   Marne",   indice   B,   21   juillet,   Rapport  
D.RP.ALS.08.1356,  128p.  (p.  110/128)  
  

    
applicables  est  réitérée  explicitement  dans  sa  lettre  de  refus  du  18  janvier  2013  dans  les  termes  
suivants  :  
  

  
  
En  réalité,   les  Règles  Fondamentales  de  Sûreté  visent  à  éviter  toute  intrusion  dans  500  ans  ou  

  perdue  et  que   les  conditions  
techniques,  économiques  et  énergétiques  auront  radicalement  évoluées.  
  
Il  ne  peut  sérieusement  être  contesté  que  lorsque  les  énergies  fossiles  auront  été  épuisées,   les  

nité  se  reporteront  notamment  sur  la  
géothermie,  source  inépuisable  et  disponible  localement.  
  

«  exceptionnel  »   pour  en  envisager  
son  exploitation  future.    De  plus,  aucune  définition  précise  de  ce  terme  ne  peut  être  donnée.  
  
Comme   le   précise   Antoine   GODINOT   dans   ses   «  commentaires   techniques   sur   la   réponse   de  

  »,   des   sites   sont   déjà   exploités   en   g
«  exceptionnels  »  que  celui  de  Bure  :  
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V.  PIECE  5  
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3.3.   SUR  LES   «  CONFUSIONS  
  

  
Il   ne   fait   aucun   doute   que   le   site   de   Bure   (Meus

géothermique  du  site  par  une  «  confusion  »   -‐même  reconnue.  
  
En  effet,  en  décembre  2002,  A.  MOUROT,  géophysicien,  a  constaté  que   le  site  de  Bure  est     une  
ressource   géothermique   reconnue   comme   ayant   une   «  bonne   productivité  »   par   le   Bureau   de  
Recherches  Géologiques  et  Minières  (BRGM)  dans  un   inventaire  réalisé  en  1979  confirmé   lors  

en  1989.  
  
Suite   à   cette   révélation,   de   nombreuses   demandes   ont   été   adressées   au   Comité   local  

  
du  Trias.  
  
E

-‐  Solexperts     Intera  (SIS).    
  
Le  rapport  définitif  des  opérateurs  SIS  est  rendu  en  janvier  2009.    
  

transposition   2007-‐
s  desquels  :  

  
«  la  production  mesurée  en  test  dans  EST433  (5  m3/h)  est  nettement  inférieure  à  la  gamme  
de  débits  des  exploitations  géothermiques  (150  à  400  m3/h)       

  
dans   le   bassin   de   Paris   dans   les   mêmes   gammes   de   température,   que   la   ressource  

  
  

GODINOT,  Docteur  en  géologie,  (V.  en  pièce  jointe  :  «  Synthèse  générale  -‐  Dossier  Technique  »  et  
ses  quatre  annexes),     
  
Il   résulte   du   rapport   des   opérateurs   SIS   que   la   transmissivité/perméabilité,   seule   grandeur  
recherchée,  est  bonne  :  le  Trias  est  donc  un  bon  aquifère  géothermique.  
  
Le  débit  de  5  m3

plusieurs  points  de   l'outil  de   test  par   la  boue  polymère,  ainsi  que  par   l'utilisation  d'une  petite  
pompe  de  forage  de  recherche.  
  

géothermique.  
  
En  réalité,   l'ANDRA  a  définitivement  conclu  que  la  ressource  géothermique  du  site  de  Bure  est  
faible  sans  prendre  le  soin  de  faire  reposer  ses  conclusions  sur  des  études  sérieuses,  fiables  et  

  
  

au   stockage   définitif   des   déchets   radioactifs   en   formation   géologique   profonde   du   12   février  
2008   -‐  
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Bure  est  toujou
des  rapports  précités  du  BRGM  et  de  SIS  que  ce  site  présente  un  intérêt  tout  à  fait  particulier  en  
ce  qui  concerne  la  géothermie.  
  

rronée  du  potentiel  géothermique  de  Bure  repose  sur  
une  appréciation  délibérément  

même,   porte   atteinte   directement   aux   intérêts   que   les   associations   susvisées   ont   pour   objet  
statutaire  de  défendre.  
  

est  faible.  
  

  
  
Comparant  ce  débit  aux  "150  à  400  m3/h"  des  réelles  exploitations  géothermiques  industrielles,  
elle  martèle  que  le  potentiel  géothermique  est  "faible",  "médiocre",  sans  intérêt.  
  
Cela   ressort  notamment  dans   le   rapport  du   «  Synthèse  du  
programme   de   reconnaissance   de   la   zone   de   transposition   2007-‐2008   -‐   Centre  Meuse/Haute  
Marne"  »  :  
  

itations  géothermiques  en  région  
parisienne  montre  que  :  

La  gamme  de  température  est  à  peu  près  identique  (même  si  le  forage  EST433  se  
situe   plutôt   dans   la   fourchette   basse,   la   plupart   des   températures   dépassant   les  
70°C),  
La  production  mesurée  en  test  dans  EST433  (5  m3/h)  est  nettement  inférieure  à  

la  gamme  de  débits  des  exploitations  géothermiques  (150  à  400  m3/h).  
  

-économique  plus  poussée,  les  résultats  
du   forage  EST433  mettent   en   évidence  un  potentiel   géothermique   faible,   qui  ne  présente  
pas  de  caractère  exceptionnel.  

  
Le  suivi  de   la  charge  hydraulique  du  Trias  montre  que  celle-ci  (233  m  NGF  en  équivalent  
eau  pure)  est  nettement  inférieure  à  celle  du  Dogger.  

valuation  du  potentiel  géothermique  au   forage  EST433  
ont   permis   de   caractériser   les   réservoirs   du   Trias   inférieur   (Buntsanstein).   Les   résultats  
confirment   les   évaluations   antérieures  menées   sur   des   bases   régionales.   La   température  
déterminée  sept  mois  aprè
plus   productrice,   définissant   un   gradient   de   3°C/100  m.   Les   faciès   du   Trias   supérieur   («  
Grès  à  Voltzia  »)  montrent  des   transmissivités  moyennes  à  bonnes   (1,1.10-3  m²/s)  et  des  
productivités  

-jacents   ne   contribuent   que  

indique,   en   référence   à   des   installations   géothermiques   existant   dans   le   bassin   de   Paris  

zone  de  transposition  est  faible."  
  
V.  Document  technique  5  :  Andra  2009,  "Synthèse  du  programme  de  reconnaissance  de  la  zone  de  
transposition   2007-2008   -   Centre   Meuse/Haute   Marne",   indice   B,   21   juillet   2008,   Rapport  
D.RP.ALS.08.1356,  128p.  (p.  110/128)  
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ne  

lacunaires  et  tronquées  :  
  

-‐ pour  le  forage  EST433,  la  pompe  utilisée  avait  un  débit  maximal  de  6  m3/h  
-‐   
-‐   a   imposé  de   laisser  à  nu  90  mètres  de   roche  argileuse   friable   juste  au-‐dessus  

des  mesures.  Les  débris  d'argile   tombés  dans   le   forage  ou  arrachés  par   le  passage  des  
outils   ont   été   à   l'origine   de   dysfonctionnements   (tests   inexploitables,   perte   d'une  
coûteuse  sonde  CNRS,  etc.)  

-‐   
-‐ il  existe  un  potentiel  géothermique  plus  profond  donc  plus  chaud  (100°C  et  plus),  d'une  

tée  
silencieuse.  

  
V.  PIECE  4  et  ses  annexes  
V.  PIECE  5  et  ses  annexes  
  

reconnaître  sa  «  confusion  »  dans  son  courrier  du  18  janvier  2013  :  
  

  
  
V.  PIECE  3  
  
Il   faut  rappeler  que  cette  «  confusion  

GODINOT  dans  son  commentaire  :    
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V.  PIECE  5  
  

«  confusion  »  portant  sur  une  règle  fondamentale  de  sûreté  est  une  
de  prévoir,  dans  le  respect  des  règles  

fondamentales   de   sûreté   nucléaire,   les   spécifications   pour   le   stockage   des   déchets  
radioactifs  et  de  mettre  à  la  disposition  du  public  des  informations  relatives  à  la  gestion  
des   déchets   radioactifs   et   de   participer   à   la   diffusion   de   la   culture   scientifique   et  
technologique  dans  ce  domaine.  
  
  
  

*   *   *  
  
  
IV.  SUR  LA  REPARATION  DU  PREJUDICE  
  
Le   juge   judiciaire   dispose   de   diverses   modalités   de   réparation   du   préjudice   subi   par   les  

dans  la  presse.    
  
V.  Cass.  Civ.  1ère,  16  nov.  1982,  «  CORA  »,  n°81-‐15550,  Bull.  I,  n°331,  p.283:  
V.  par  ex.  Cass.  Civ.  3ème,  8  juin  2011,  n°10-‐15500,  Sté  Alvea/  assoc.  FNE  
  
La  Cour  de  cassation  prescrit  la  réparation  symbolique  du  préjudice  et  rappelle  régulièrement  le  
principe  selon  lequel  la  réparation  du  préjudice  subi  doit  être  intégrale.  
  
V.  Cass.  Crim.  22  juill.  1986,  n°85-‐95057  
  

Lorraine   Nature   Environnement   (Mouvement   InterAssociatif   pour   les   besoins   de  
   Gondrecourt-‐le-‐Château  

(Meuse),  CEDRA52  (Haute-‐ ans  le  cadre  de  leur  objet  

  
  
V.  PIECE  1  
  
Chacune  des   associations   exposantes   a   subi  un  préjudice   direct   et   personnel   résultant   du   fait  
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du  potentiel  géothermique  de  Bure  repose  sur  
une  appréciation  délibérément  

là  même,  porte   atteinte  directement  aux   intérêts  que   les  
associations  susvisées  ont  pour  objet  statutaire  de  défendre.  
  

payer   une   somme   de   3   000   euros   à   chacune   des   associations   exposantes   en   réparation   des  
préjudices  subis.  
  
  

*   *   *  
  
V.  SUR  LES  FRAIS  IRREPETIBLES  
  
Il   serait   manifestement   inéquitable   de   laisser   à   la   charge   des   associations  

r   pour   faire  
respecter  leurs  droits.  
  

procédure  civile.  
  
  

*   *   *  
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PAR  CES  MOTIFS  
  
Vu  les  articles  1382  et  1383  du  Code  civil,  
Vu  l'article  31  du  nouveau  Code  de  procédure  civile,  
  
Il  est  demandé  au  Tribunal  de  :  
  

 une  somme  de  3.000  euros   à   chacune  des  associations  
exposantes  en  réparation  des  préjudices  subis  ;  
  

 CON une  somme  de  1.000  euros   à   chacune  des  associations  
exposantes  en  application  des  dispositions  de  l'article  700  du  Code  de  procédure  civile  

  
 on   sera   fait   au   profit   de  Maître  
BUSSON,     

  
   ;  

  

  
SOUS  TOUTES  RESERVES  

  
  
  
  

Fait  à  Paris,  le  3  mai  2013  
Benoist  BUSSON  et  Etienne  AMBROSELLI  
Avocats  à  la  Cour  
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BORDEREAU  DES  PIECES  COMMUNIQUEES  

  
  

  
PIECES  N°  :  
  
1. Statuts  et  mandat  pour  ester  des  associations  

1.1. Réseau  "Sortir  du  nucléaire"  
1.2. ASODEDRA  
1.3. BURESTOP  55  
1.4. CEDRA  52  
1.5. Les  Habitants  Vigilants  du  canton  de  Gondercourt-‐le-‐Château  
1.6. M.I.R.A.B.E.L     L.N.E.  

  
2. Courrier  LRAR  de  mise  en  demeure  du  17  décembre  2012  

  
3.   
  
4. Synthèse  générale  du  dossier  technique  de  Monsieur  Antoine  GODINOT  

4.1. Annexe  1  :  Géothermie,  le  facteur  temps  
4.2. Annexe  2  :  Géothermie  sous  la  zone  de  Bure,  températures  
4.3. Annexe  3  :  Eléments  techniques  
4.4. Annexe  4  :  Bure,  un  site  géothermique  unique  :  puissance  et  durabilité  

  
5. 

Antoine  GODINOT  
5.1. Annexe  5  :  Un  débit  de  pompage  faible  et  inadapté  imposé  dès  le  cahier  des  charges  
5.2. Annexe  6  :  «  

est  faible  »        
5.3. Annexe  7  :  «  le  maintien  de  la  boue  dans  le  forage  est  nécessaire  »  
5.4. Annexe  8  :  «     »  
5.5. Annexe  9  :  le  programme  TAPSS  2000  dans  la  tourmente  
5.6. Annexe  10  

  
  
  
Documents  techniques  :  
  
Document   1   =>   Groupe   "Goguel"   1987   :   "Stockage   des   déchets   radioactifs   en   formations    

géologiques  -‐  critères  techniques  de  choix  de  site",   juin  1985-‐mai  1987,  Rapport  du  groupe  de  
travail   présidé   par   le   professeur   Goguel,   mais   au   final   par   P.   Candès   du   CEA.   Ministère   de  
l'Industrie,  des  P.  &  TL.  et  du  Tourisme:  63p.  puis  9  annexes:  p.  65-‐227.    
    
Document   2   =>   RFS   n°   III.2.f,   10   juin   1991,   "Stockage   définitif   de   déchets   radioactifs   en    

formation   géologique   profonde",   Service   central   de   Sûreté   des   installations   nucléaire,   Journal    
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