


exploitation

Principes généraux de fonctionnement :

Chaque tranche peut fonctionner dans de bonnes
conditions de stabilité, en régulation automatique a
toute charge comprise entre 15 % et 100 % de la
puissance nominale. Il est également possible de
conduire les installations en réglage manuel a toute
charge.

Les tranches fonctionnent en unités de base (la
puissance de fonctionnement est alors fixée et
établie manuellement).

En fonctionnement automatique, les tranches
admettent les transitoires suivants sans sollicitation
des soupapes de slreté des générateurs de vapeur :
— variation rapide de la charge = 10 %, sans pour

autant dépasser 100 % de la puissance nominale,

— montée ou descente de charge a la vitesse de 5 %
de la pleine charge par minute.

Le démarrage normal de chaque tranche s’effectue
en alimentant dés l'origine, les auxiliaires a partir du
réseau 380.000 V d’évacuation d’énergie au moyen
du transformateur de soutirage. Le couplage de
I'alternateur s’opére par fermeture de l'interrupteur-
enclencheur 24.000 V, sans que soit nécessaire une
commutation de source pour les auxiliaires.

Renouvellement du combustible

Le renouvellement du combustible du réacteur s’ef-
fectue en principe une fois par an et par tiers des
assemblages combustibles, le réacteur étant a I'arrét
a froid et dépressurisé, sa cuve étant ouverte, et la
piscine interne du batiment réacteur sous eau.

Les assemblages combustibles sont extraits de la cu-
ve puis transférés dans la piscine de désactivation du
batiment combustible ou ils sont stockés sous eau.

Aprés décroissance radioactive et refroidissement
pendant plusieurs mois dans cette piscine, les
assemblages combustibles sont évacués dans un
conteneur étanche vers 'usine de retraitement, par
voie ferrée (poids du conteneur chargé de 12 élé-
ments : 102 tonnes).

Données économiques générales d’exploitation

Le calcul de I'amortissement des tranches prend en
compte une durée de vie de vingt ans, afin de tenir
compte d’une évolution possible des facteurs écono-
miques pouvant éventuellement conduire & leur arrét
au bout de ce laps de temps. Mais le matériel
lui-méme est congu pour durer plus longtemps. A
titre d’exemple, la chaudiére nucléaire est congue
pour une dureée de vie de 40 ans avec un facteur de
charge de 80 % de la charge maximale.

La puissance nominale de chaque chaudiére est de
2660 MW, conduisant a une puissance continue
nette de 888 MW électriques.

Durant une année de fonctionnement, chaque tran-
che est estimée étre a pleine puissance durant 6600
heures. Ce qui conduit a une énergie nette produite
annuellement 5.860.800 MWh environ.

Aux conditions économiques de Janvier 1976, le colt
moyen approximatif du kWh débité sur le réseau par
la Centrale de Fessenheim représentera environ 60 %
du colt du kWh produit par une centrale thermique
utilisant le fuel ou le charbon comme combustible
pour des durées annuelles d’utilisation identiques.




