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Coup de chaud à la centrale du Bugey
Canicule. Les températures élevées du Rhône posent problème à la centrale du Bugey.

Coup de chaud à la centrale du Bugey

Plus 5 degrés. C�est le réchauffement des eaux du
Rhône depuis le début de la canicule. Soit des
températures flirtant entre 23,5 et 25°C. Si cette
hausse exceptionnelle n�a pas vraiment d�incidence sur
les poissons, elle pose quelques soucis à la direction
de la centrale nucléaire de Saint-Alban (Bugey). Comme
toutes les centrales thermiques, le Bugey a besoin
d�eau pour son refroidissement. L�eau du Rhône est
donc prélevée, passe par la centrale et est ensuite
rejetée dans le fleuve à des températures variant
entre 1 et 2°C de plus. Problème : avec ces eaux déjà
plus chaudes qu�à l�accoutumé, la centrale a du
réduire la puissance de certains de ses quatre
réacteurs qui ne sont pas tous équipés de tours
aéroréfrigérantes (les grosses cheminées qu�on voit de
loin). Or, les besoins en électricité de la région
sont elevés du fait même de la canicule
(climatisations qui fonctionnent à plein régime par
exemple). C�est la raison pour laquelle la centrale du
Bugey, comme d�autres congénères françaises, a demandé
une dérogation à l�autorité de sûreté nucléaire. �On a
alerté les hautes instances nucléaires pour demander
une légère hausse de la température de l�eau que l�on
rejette. On passerait ainsi à une température de
27,5°C à la sortie.� explique Claude Henry, direceur
adjoint du Bugey. Pour l�heure, la centrale marche au
�ralenti� et attend la décision de l�autorité de
sûreté nucléaire qui devrait être rendu ces prochains
jours. Sachant que, malgré les problèmes d�EDF,
responsable de la centrale, deux paramètres devront



absolument êre pris en compte : le respect de
l�environnement et la sécurité même de la centrale
nucléaire.
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